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Banc de salle d'attente 3 places h1038 04

Banc professionnel a 3 places pour salles d'attente. Structure ultra-robuste en acier et aluminium avec assises en tole perforée,
idéal pour les aéroports et les hopitaux.

Le banc de salle d'attente h1038_04 est une solution a 3 places congue pour 'aménagement de zones a forte fréquentation.
Caractérisé par une esthétique technique et une résistance structurelle supérieure, ce banc répond aux besoins d'assise dans
les espaces publics critiques grace a l'utilisation de tdle perforée pour I'assise et le dossier. La combinaison d'une poutre
porteuse en tube d'acier et d'accoudoirs en aluminium assure une fiabilité a long terme, ce qui le rend idéal pour les contextes
ou la facilité d'entretien et la durabilité sont des exigences incontournables. Le design perforé apporte non seulement une
Iégéreté visuelle, mais garantit également une respirabilité optimale pour I'utilisateur.

Caracteristiques techniques

Capacité : 3 places indépendantes.

Assise et Dossier : Réalisés en tdle d'acier avec motif perforé.
Structure porteuse : Poutre en tube d'acier robuste.

Supports : Pieds et accoudoirs en aluminium ou acier haute résistance.
Configuration : Systéme modulaire congu pour de grandes dimensions.
Matériaux : Métaux traités pour résister a lI'usure et a la charge intensive.
Ergonomie : Profil galbé pour le soutien lombaire.

Images purement indicatives

INFORMATIONS

Largeur en mm 1710.0000
Profondeur en mm 615.0000
Hauteur en mm 800.0000
Matériel Métal
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Largeur en mm: 401 mm
Profondeur en mm: 400 mm
Hauteur en mm: 399 mm
Matériel: Metallo

Flace: 3

HOLITYcon

HOLIT\'fcoM



