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Congélateur coffre 190 L h29413

Congélateur de classe F avec thermomètre numérique. Dimensions externe : L 950 x P 564 x H 845 mm. Capacité : 190 L.

Congélateur coffre, idéal pour les restaurants, les bars, les hôtels, les hôpitaux et les cantines.

Structure externe en acier peint en blanc, structure interne en aluminium gaufré. Design linéaire adaptable à tout
environnement, pratique et facile à utiliser.

Réfrigération statique, dégivrage manuel et autonomie en cas de panne de courant d'environ 40 heures.

Équipé d'un éclairage interne à LED pour une visibilité maximale, d'un thermomètre analogique et d'un thermostat numérique.
Intérieur complet avec un panier pratique et une grille de séparation pour permettre une bonne organisation des aliments à
l'intérieur.

Caractéristiques techniques :

● Structure externe en acier peint en blanc
● Structure interne en aluminium gaufré
● Catégorie de congélation 4 étoiles
● Réfrigération statique
● Thermomètre analogique
● Thermostat numérique
● Epaisseur de l'isolation 75 mm
● Dégivrage manuel avec orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage interne
● Eclairage intérieur LED
● Autonomie en cas de coupure de courant environ 40 heures
● Équipé de rouleaux inférieurs
● Équipé d'un panier et d'une grille de séparation interne
● Classe d'efficacité énergétique : F (2019/2016/UE)
● Puissance : 120 W
● Alimentation : 230/1N/50
● Température : +8 ÷ -24



● Type de réfrigérant : R600a
● Temp. max. / humidité : +40°C / 60% HR
● Dimensions extérieures : L 950 x P 564 x H 845 mm
● Dimensions intérieures : L 800 x P 380 x H 650 mm
● Capacité : 190 litres
● Avec un récipient de dimensions : L 170 x P 310 x H 175 mm
● Poids net : 36 kg

INFORMATIONS

●  classe énergétique F
● garantie 1 an
● Hauteur 84,5 cm
● largeur 95 cm
● profondeur 56,4 cm
● Capacité 190 L
● puissance 0,12 kW




