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Composition de jeu avec tourelles et toboggans h350_285

Structure de jeu avec 2 tours, 2 toboggans, escalier, espace gymnastique et pont oscillant. Âge recommandé : 3-12 ans

Composition multi-jeu parfaite pour le plaisir des enfants en toute sécurité, certifiée conforme aux Normes Européennes EN
1176 par l’Institut Allemand TÜV - SÜD. La structure est réalisée en bois lamellé-collé de pin nordique imprégné en autoclave
de sels non toxiques et se compose:

● 1 tourelle avec mâts en bois sec 9 x 9 cm équipés d’un toit à deux plans et de panneaux de protection en polyéthylène
PEHD d’une épaisseur de 1 cm pantographé et à bords arrondis. Dim. 100 x 100 x 315h cm.

● 1 tourelle avec mâts en bois sec. p. 9 x 9 cm équipés d’un toit à deux plans et de panneaux de protection en polyéthylène
PEHD d’une épaisseur de 1 cm pantographé et à bords arrondis. Dim. 100 cm x 100 x 271h.

● 1 échelle de remontée avec barreaux de Ø 45 mm. 1 pont oscillant avec solives reliées aux passe-mains en bois au
moyen de chaînes à mailles étroites soudées et galvanisées au feu et sous-jacentes plate-forme de sécurité en bois.

● 2 toboggans en fibre de verre.
● 1 espalier suédois composé de chevilles en iroko Ø 45 mm.
● 1 surface d'escalade en corde de nylon avec noyau intérieure en fil d’acier enduit et corde de verrouillage en nylon coloré.

Toutes les pièces en bois sont traitées avec un agent d’imprégnation coloré à haute pénétration, non toxique, diluable à l’eau.
Assemblage par boulonnerie en acier galvanisé 8.8 et écrous autobloquants. Éléments couvre-écrou selon les normes en nylon
coloré. Fixations en métal galvanisé à chaud, pour l’ancrage au sol.

Caractéristiques techniques:

● Dimensions : 550x485xh.315 cm
● Nombre d’utilisateurs recommandé : 15
● Âge recommandé : 3-12 ans
● Zone d’impact : 69 m²
● Hauteur de chute : 200 cm
● Temps d’assemblage environ 3 heures
● Espace minimal : 825x950 cm

*image purement indicative la composition peut subir des changements de couleurs selon les disponibilités productives

*sur devis, possibilité de choisir la méthode de fixation

INFORMATIONS

● matériau bois




