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Structure de jeux pour enfants h350_310

Structure de jeux pour enfants avec perche en acier tubulaire. Dimensions : L. 201 x P. 201 x h. 233 cm. Nombre d’utilisateurs :
5.

Structure de jeux avec escalade pour enfants adapté aux aires de jeux, espaces extérieurs équipés d’écoles et d’entreprises,
salles de jeux. La structure polyédrique est réalisée à l’aide de panneaux en polyéthylène PEHD coloré, pantographés et sans
arêtes. Les panneaux présentent des ouvertures circulaires traversantes et des ouvertures circulaires tamponnées avec un
hublot en polycarbonate transparent. Chaque panneau est relié à d’autres panneaux par des fixations angulaires en tôle d’acier
galvanisé. Il y a une tige en tube d’acier galvanisé et peint et une plate-forme en aluminium amande d’épaisseur 30/10. Le
produit est certifié EN 1176. Le système de fixation prévu est à enterrer, autorisé par le prolongement des pieds de base,
réalisés en tube d’acier galvanisé et reliés à la plate-forme. Assemblage par boulonnerie en acier galvanisé 8.8 et écrous
autobloquants. Éléments couvre-écrou en nylon coloré inclus.

Caractéristiques techniques:

● Dimensions : L. 201 x P. 201 x h. 233 cm
● Âge d’utilisation : 3 - 12 ans
● Hauteur de chute : 177 cm
● Nombre d’utilisateurs : 5
● Zone d’impact : 25 m²
● Espace minimum : 500 x 500 cm
● Panneaux en polyéthylène PEHD coloré et pantographés
● Panneaux sans arêtes et avec ouvertures circulaires traversantes et ouvertures circulaires tamponnées avec hublot
● Matériau du hublot : polycarbonate transparent
● Fixations angulaires en tôle d’acier galvanisé
● Tige tubulaire en acier galvanisé et peint
● Plate-forme en aluminium amandé épais. 30/10
● Fixation : à enterrer par prolongement des pieds de base reliés à la plate-forme
● Matériau des pieds : acier galvanisé
● Boulonnerie d’assemblage en acier galvanisé 8.8 et écrous autobloquants
● Éléments d’écrou standard en nylon coloré
● Certifié conforme aux normes européennes EN 1176 par l’Institut allemand TÜV - SÜD

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

● Hauteur en mm 2330.0000



● Largeur en mm  2010.0000
● Profondeur en mm 2010.0000


