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Seche-mains en acier anti-vandalisme h43845

Seche-mains électronique a air chaud pour toilettes publiques. Structure anti-vandalisme en acier inox 304. Disponible en
différentes finitions. Puissance: 2300W.

Séche-mains parfait & placer dans les toilettes des centres commerciaux, des restaurants, des bureaux, des batiments et des
locaux de toutes sortes pour se sécher les mains de maniére pratique.

Le produit présente une structure anti-vandalisme durable en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 1,5 mm, ce qui en
fait un séche-mains parfait pour étre placé dans les toilettes publiques des lieux a forte affluence du public.

Le fonctionnement se fait par capteur électronique infrarouge et s'éteint automatiquement une fois que vous retirez vos mains
du capteur ou aprés environ 120 secondes.

Les séche-mains sont disponibles en différentes finitions pour répondre aux différents besoins d’ameublement.

Caractéristiques techniques:

e Seche-mains électriques

o Matériau : acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1,5 mm
« Finitions disponibles : blanc, brillant, satiné
o Capteur électronique infrarouge

e Tension / fréquence : 220-250 V 50hz

¢ Intensité maximale : 11 A

¢ Puissance totale : 2300 W

¢ Type de moteur : universel avec brosses
Vitesse du moteur : 7500 r.p.m.

Isolation électrique : classe |

Indice de protection : IPX1

Distance du capteur : 10-15 cm

Niveau sonore a 2m : 70 dB

INFORMATIONS



fonctionnement photocellule
tipologia antivandalo

Matériau acier inoxydable
Puissance en Watts 2300.0000
Profondeur en mm 210.0000
Largeur en mm 263.0000
Hauteur en mm 235.0000
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Séche-mains en acier
anti-vandalisme h43845

Fonctionnement: a fotocellula
Matériau: acier inoxydable
Fotenza in watt: 471
Prodondeur mm: 400 mm
Largeur mm: 401 mm
Hauteur mm: 399 mm



