Namiti S.r.l. - P. lva 06162571217 - N. Rea: 799272

H L I TY Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
COM Sede Op.: Corso ltalia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

HoLlTY.COM

Marchepied simple pour bloc opératoire h564 76

Estrade en acier inox avec une unique marche pour salle d'opération. Dimensions: 600x400xh.300 mm

Marchepied pour salle d’'opération construit entierement en acier inoxydable 18/10 AISI 304 avec structure en tube carré 25x25
mm. Plan avec moletage antidérapant amovible pour permettre un nettoyage facile, lavage et stérilisation. Le marchepied pour
salles d’'opération est équipé de pointes inférieures a ventouse pour rendre la structure ancrée au sol, évitant ainsi les
déplacements soudains. La construction spéciale de la structure ne permet pas a I'utilisateur d'y monter quand I'étagere a été
enlevée. Totalement antistatique.

Caractéristiques techniques:

o Matériau : acier inoxydable AISI 304 18/10.
e 1 marche

¢ Plateaux amovibles avec moletage antidérapant
¢ Pointes & ventouse

e Dimensions : 600x400xh.300 mm

*image a titre purement illustratif

INFORMATIONS

e nombre de marches 1
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Marchepied simple pour bloc opératoire h564_76

Marchepied simple pour
bloc opératoire h564_76

MMombre de marches: 1
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