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Bidet inox caréneé mural h586_41

Bidet mural sans trou pour le mélangeur. En acier inoxydable AISI 304 satiné.

Bidet mural (fixations non incluses). Suspendu, il est réalisé en acier inoxydable AISI 304 brossé et est équipé d'une bonde 1"
%, avec trop-plein. Equipé de vis anti-vandalisme et sans trou de robinetterie. Idéal pour les salles de bains situées dans des
environnements ol une résistance et une praticité maximales sont requises, telles que les toilettes des établissements publics,
écoles, universités, hopitaux, prisons, aéroports, gares ferroviaires et métros. Pour le nettoyage du bidet, il est indispensable
d'utiliser des produits appropriés. L'eau de Javel et autres produits nettoyants a base d'hypochlorite ne doivent pas étre utilisés
pour nettoyer l'acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

e Suspendu

Fixation murale (fixations non incluses)

Réalisé en acier inoxydable AlISI 304 brossé

Modeéle couvert

Equipé d'une bonde 1" ¥4 avec trop-plein

Entraxe de fixation : 180 ou 230 mm (les deux possibilités sont disponibles)
Sans trou pour mitigeur

¢ Vis anti-vandalisme

e Conforme a la norme EN 14528

o Certifié TUV Systéeme UNI EN ISO 9001

*Images purement indicatives.
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