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Lave-bottes en acier inox avec 3 brosses irriguéees h767 03

Lave-bottes en acier inox avec 3 brosses irriguées, dont 1 centrale et 2 latérales. A raccorder au réseau d’eau.

Lave-bottes non électrique en acier inoxydable, idéal pour les environnements ou les conditions et contr6les sanitaires sont
obligatoires ou pour les milieux treés corrosifs.

La structure comprend 3 brosses irriguées, dont 1 centrale et 2 latérales, ainsi qu'une vanne by-pass permettant de neutraliser
I'alimentation en eau des brosses latérales, afin d’optimiser la puissance de la brosse centrale.

Un raccordement au réseau d’eau est nécessaire. Ce modeéle dispose d’'une structure robuste, congue pour résister a tous
types d’environnements.

Idéal pour une utilisation dans le secteur agroalimentaire, mais également sur les chantiers, dans les casernes ou dans les
zones contaminées.

Caractéristiques techniques :

Structure en acier inoxydable



Dimensions : L. 400 x P. 400 x H. de 500 & 870 mm (la hauteur varie selon la position de la poignée — abaissée ou
relevée)

) Poids : 10 kg

) Sans électricité

) 3 brosses irriguées (1 centrale et 2 latérales)
) Vanne by-pass

) Fonctionnement a eau

) Structure résistante et robuste

.

Aucun entretien particulier requis

*Image purement indicative
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