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Parka pour les secouristes h771_02

Parka de sauvetage polyvalente pour le personnel de santé. Avec bandes réfléchissantes haute visibilité. Disponible en
plusieurs tailles et couleurs.

Veste de sauvetage polyvalente pour le personnel ambulancier et les secouristes. Fabriquée en tissu Oxford super-respirant et
imperméable. Elle peut étre utilisée dans 3 variantes différentes : parka, veste et gilet. Dans le premier cas, elle est
particulierement adaptée aux saisons hivernales et dispose d'une double fermeture a glissiére et a boutons, de deux poches
frontales, d'une petite poche pour badge, d'une capuche rabattable et de bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et
les épaules. Dans le second cas, si vous retirez la couche supérieure, vous obtenez une veste avec une fermeture a boutons,
deux poches frontales, une petite poche pour badge sur le coté gauche et une bande réfléchissante horizontale et deux bandes
réfléchissantes verticales sur les épaules. Pour finir, en détachant les manches de la veste, vous aurez un gilet pratique pour
les saisons plus chaudes.

Caractéristiques techniques :

VESTE EXTERIEURE

¢ Tissu Oxford

e 2 poches avant

¢ 1 petite poche avec porte-badge sur le c6té gauche

¢ 2 bandes réfléchissantes horizontales sur le corps et les manches
¢ 2 bandes réfléchissantes verticales sur les épaules

¢ Double fermeture a glissiére et bouton

e Capuche dissimulée

e Conforme & la norme EN 20471

¢ Imperméable



VESTE INTERNE

Manches détachables

Rembourrage intérieur en polyester

2 poches frontales

1 petite poche avec porte-badge sur le cété gauche
1 bande réfléchissante horizontale

e 2 bandes réfléchissantes verticales sur les épaules
e Fermeture par bouton

e Conforme a la norme EN 20471

e Imperméable
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