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Établi électrique avec surélévation L. 200 cm h826_42

Poste de travail électrique avec surélévation et 2 pieds caissons.

Dimensions : L. 2000 x P. 800 x H. 1540 mm.

Etabli électrique avec comptoir pour ateliers et laboratoires industriels, composé d'un plan de travail avec 2 pieds en tôle
caissonnée munis d'une porte intérieure verrouillable et d'un comptoir avec côtés en métal et plateau en stratifié. Fabriqué en
gris RAL 7035, il est doté d'un plan de travail recouvert d'un stratifié de 28 mm d'épaisseur résistant aux rayures. L'établi
électrique est équipé d'une goulotte métallique électrifiée sous le plan avec 1 interrupteur différentiel magnétothermique, 2
interrupteurs bipolaires, 2 prises porte-fusibles et 6 prises civiles 10/16 A ita/ted 220V et d'une goulotte métallique électrifiée
appliquée sous le plan de la partie supérieure, avec 2 interrupteurs bipolaires, 2 prises porte-fusibles et 6 prises civiles 10/16 A
ita/ted 220V.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : L. 2000 x P. 800 x H. 1540 mm
● Couleur : gris RAL 7035
● Plateau recouvert d'un stratifié résistant aux rayures, d'une épaisseur de 28 mm
● 2 pieds en tôle caissonnée avec porte intérieure verrouillable
● Plateau avec côtés en métal et plateau en stratifié
● 1 gaine métallique électrifiée au sol avec 1 interrupteur différentiel magnétothermique ; 2 interrupteurs bipolaires ; 2 prises

porte-fusibles ; 6 prises civiles 10/16 A ita/ted 220V
● 1 goulotte métallique aérienne électrifiée avec 2 disjoncteurs bipolaires ; 2 prises porte-fusibles ; 6 prises civiles 10/16 A

ita/ted 220V

*Image purement indicative.

INFORMATIONS



● largeur 200 cm
● profondeur 80 cm
● Hauteur 154 cm


