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Panneau acoustique avec base sur roulettes h1033_19
Panneau acoustique double face avec base en métal sur roulettes. Dimensions du panneau : L 180 x H 40 cm.

Le panneau acoustique avec base sur roulettes h1033_19 est une solution professionnelle pour l'amélioration du confort
sonore dans les environnements de travail. Conçu pour les bureaux open space, salles de réunion, espaces de coworking
et zones opérationnelles, il permet de réduire la propagation du bruit et de créer des postes de travail plus confidentiels et
fonctionnels.

Le produit est conforme à la norme UNI EN 13501-1:2009 – Classe de réaction au feu B-s2,d0 (Classe 1 Italie), une
exigence fondamentale pour l'utilisation dans des environnements professionnels où la sécurité et la réglementation sont
prioritaires.

Les panneaux double face sont réalisés en fibre de polyester recyclée thermoformée avec un insert ignifuge en nid
d'abeille (honeycomb), une solution technique étudiée pour améliorer les performances acoustiques. La technologie employée
est brevetée, garantissant la qualité de construction et le rendu fonctionnel. Les bords découpés au laser assurent précision
et finition soignée.

Le revêtement est en tissu bi-élastique stretch, un matériau technique adapté aux environnements professionnels.

La base en métal d'une épaisseur de 80/10, équipée de roulettes, permet un déplacement simple et rapide, rendant le
panneau idéal pour des configurations flexibles et des espaces dynamiques. Le diapason de support d'une épaisseur de
50/10, parfaitement profilé comme le panneau, permet un maintien par pression sans besoin de quincaillerie, simplifiant
l'installation et le montage.

La base est fournie en couleur gris RAL 7035, tandis que le panneau est disponible en différents coloris (voir photos), pour
s'adapter à différents projets de design d'intérieur.

Améliorez le confort acoustique de votre bureau avec un panneau mobile h1033_19 certifié et professionnel. Contactez-nous
pour choisir la configuration et la couleur les mieux adaptées à votre environnement.

Caractéristiques techniques :

● Certification : UNI EN 13501-1:2009 – Classe B-s2,d0 (Classe 1 Italie)
● Typologie : Panneau acoustique double face
● Structure interne : Fibre de polyester recyclée thermoformée



● Insert : Honeycomb ignifuge
● Technologie : Brevetée
● Revêtement : Tissu bi-élastique stretch
● Bords : Coupe laser
● Base : Métal ép. 80/10 avec roulettes
● Diapason de support : Métal ép. 50/10, profilé à pression sans quincaillerie
● Dimensions du panneau : L. 180 x H. 40 cm
● Dimensions de la base : L. 40 x P. 24 x H. 4,5 cm
● Couleur de la base : Gris RAL 7035
● Coloris du panneau : Disponible en plusieurs variantes (voir photos)

Bénéfices pour l’utilisateur :
• Réduction : de la propagation du bruit en open space.
• Maximale : sécurité grâce à la certification B-s2,d0.
• Flexibilité : d'utilisation grâce à la base sur roulettes.
• Installation : simple sans quincaillerie.
• Possibilité : de personnalisation chromatique.

FAQ :

1. Le panneau est-il certifié pour la réaction au feu ?
Oui, il est conforme à la norme UNI EN 13501-1:2009 avec une classification B-s2,d0 (Classe 1 Italie).

2. Est-il équipé de roulettes ?
Oui, la base en métal ép. 80/10 est équipée de roulettes pour faciliter le déplacement.

3. Quelles sont les dimensions du panneau ?
Le panneau mesure L. 180 x H. 40 cm.

4. Faut-il utiliser de la quincaillerie pour le montage ?
Non, le diapason profilé permet un maintien par pression sans besoin de quincaillerie.

5. En quelles couleurs est-il disponible ?
Le panneau est disponible en plusieurs coloris (voir photos), avec une base gris RAL 7035.

Mini guide d’achat :
Lors du choix d'un panneau acoustique pour bureau, il est fondamental de vérifier la certification de réaction au feu, surtout
dans les environnements ouverts au public. La structure interne en fibre de polyester thermoformée avec insert honeycomb
influe sur les performances acoustiques. Si l'environnement nécessite de la flexibilité, la version avec roulettes est la solution
idéale pour modifier rapidement la configuration des espaces. Évaluez enfin les dimensions du panneau et la disponibilité
chromatique pour garantir la cohérence avec votre projet d'aménagement.

Panneau acoustique bureau sur roulettes, panneau phono-absorbant mobile, panneau certifié B-s2,d0, cloison acoustique open
space, panneau acoustique 180x40, panneau en fibre de polyester recyclée, panneau acoustique avec base en métal.

*Images purement indicatives.
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