Namiti S.r.l. - P. lva 06162571217 - N. Rea: 799272

H L I TY Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
COM Sede Op.: Corso ltalia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

H ff)LITY_COM

Panneau de séparation phono-absorbant h1033 04

Panneau phono-absorbant @90 cm avec éclairage LED intégré et kit de suspension. Surface : 0,63 m2.

Le panneau phono-absorbant h1033_04 est une cloison acoustique suspendue congue pour ameliorer le confort sonore
et visuel dans les bureaux, open spaces, salles de réunion et environnements professionnels.

Avec un diamétre de 90 cm et un poids de seulement 2 kg, il est |éger et facile & installer grace au kit de suspension au
plafond inclus, qui comprend également le driver pour le systéme LED intégré.

L'éclairage LED de 24W offre une lumiéere uniforme et agréable.

Le panneau a une surface active de 0,63 m2 et un volume phono-absorbant de 0,96 m3, ce qui le rend efficace pour réduire la
réverbération et I'écho, améliorant la qualité acoustique sans renoncer au design.

Installé au plafond, le panneau flotte visuellement dans l'espace et devient un élément architectural élégant et fonctionnel,
contribuant & créer un environnement de travail plus silencieux, lumineux et productif.

Optimisez I'acustique et I'éclairage de votre environnement avec le panneau h1033_04. Contactez-nous dés maintenant pour
un conseil sur l'installation multiple et des projets sur mesure.

Caractéristiques techniques :

e Diametre panneau : 90 cm

e Surface panneau : 0,63 mz2

e Volume phono-absorbant : 0,96 m3

Couleurs : disponible en plusieurs coloris

Poids : 2 kg

Eclairage LED : intégré, 24W

Kit de suspension inclus : pour installation au plafond
Driver lumiere : intégré

Bénéfices pour I'utilisateur :

» Double fonction : éclairage et absorption acoustique.

« Installation : au plafond gain de place avec effet suspendu élégant.
e Lumiére : selon le type d'environnement.

« Améliore : la qualité sonore en réduisant I'écho et les bruits de fond.
e Idéal : pour bureaux, coworking et environnements open space.

FAQ :

1. Quel est le diamétre du panneau ?
Le panneau a un diamétre de 90 cm.
2. Le panneau comprend-il tout le nécessaire pour I'installation ?
Oui, le kit de suspension et le driver LED sont inclus dans la fourniture.
3. Combien pése le panneau ?
Seulement 2 kg, idéal pour des installations au plafond méme sur des structures Iégéres.
4. Le panneau a-t-il une réelle fonction phono-absorbante ?
Oui, grace a la surface de 0,63 m2 et au volume de 0,96 m3, il est concu pour réduire les réverbérations et améliorer
I'acoustique ambiante.



5. Peut-il étre utilisé en série avec d’autres panneaux ?
Certainement, il est idéal pour des installations modulaires dans de grands espaces, également en combinaison
avec d'autres modeles.

Mini guide d’achat :

Un panneau acoustique avec lumiére intégrée représente une solution intelligente pour le mobilier technique. Choisissez
des dimensions adaptées a votre espace, Vvérifiez la surface et le volume absorbant, évaluez la température de couleur de
la lumiére en fonction de la fonction de la piéce et optez pour un modéle facile a installer, comme le h1033_04 avec kit de
suspension inclus. Idéal pour des projets acoustiques et d’éclairage intégré dans des environnements de travail modernes.

Panneau phono-absorbant suspendu avec lumiére, panneau acoustique LED, panneau insonorisant de plafond avec lampe,
panneau acoustique design pour bureaux, éclairage et confort acoustique open space, panneaux phono-absorbants avec driver
LED

*Images purement indicatives.
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