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Ralentisseur modulaire L 520 cm h972_138
Ralentisseur noir/blanc avec 2 passe-câbles Ø30 mm et catadioptres. Dimensions : L 520 x P 30 x H 5,5 cm.

Le dos d’âne routier h972_138 est un ralentisseur modulaire haute visibilité, conçu pour la limitation de la vitesse
jusqu’à 30 km/h sur les routes privées, les allées de copropriété, les zones industrielles et les parkings. Avec une 
longueur totale de 5,20 mètres, une largeur de 300 mm et une hauteur de 55 mm, c’est le choix idéal pour garantir la 
sécurité routière et la protection des installations.

Cette solution clé en main inclut les embouts de finition et le kit de fixation, pour une installation rapide et sûre. Les
différents modules se connectent entre eux via des assemblages en queue d’aronde, offrant une structure solide, stable et
facilement extensible ou repositionnable.

Le ralentisseur est fabriqué en caoutchouc résistant, capable de supporter des charges allant jusqu’à 40 tonnes et d’offrir
une haute résistance aux graisses, aux acides et aux bases, ce qui le rend apte aux environnements logistiques ou
industriels. Il est également doté de deux passe-câbles intégrés de Ø30 mm, utiles pour le passage protégé de câbles
électriques ou de tuyauteries.

Le coloris alterné noir/blanc et les bandes réfléchissantes avec catadioptres garantissent une visibilité maximale, de jour
comme dans des conditions de faible éclairage. Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec les hydrocarbures afin
de préserver l’intégrité du matériau.

Commandez dès maintenant le dos d’âne routier h972_138 ! Complet avec passe-câbles, catadioptres et kit de fixation.
Parfait pour accroître la sécurité dans vos espaces privés et professionnels.

Caractéristiques techniques :

● Type : ralentisseur modulaire
● Matériau : caoutchouc
● Couleur : noir/blanc
● Longueur : 5200 mm
● Largeur : 300 mm
● Hauteur : 55 mm
● Poids : 69 kg
● Vitesse recommandée : max 30 km/h
● Passe-câbles : 2 passages Ø 30 mm
● Système de raccordement : assemblages en queue d’aronde
● Catadioptres : intégrés + bandes réfléchissantes
● Résistance à la charge : jusqu’à 40 tonnes
● Résistance chimique : graisses, acides et bases
● Accessoires inclus : embouts de finition + kit de fixation
● Entretien : éviter le contact prolongé avec les hydrocarbures

Bénéfices pour l’utilisateur :

● Réduit : efficacement la vitesse à 30 km/h dans les zones privées et industrielles.
● Installation : immédiate avec kit complet inclus.
● Double : passe-câble pour une protection sûre des câbles et des tuyauteries.
● Haute visibilité : grâce aux catadioptres et aux bandes réfléchissantes.
● Résistant : aux véhicules lourds et aux agents chimiques.

FAQ :





1. Le dos d’âne inclut-il des accessoires pour l’installation ?
Oui, les embouts de finition et le kit de fixation sont inclus.

2. Quels câbles peut-il loger dans les passe-câbles ?
Il possède 2 passe-câbles de Ø30 mm, parfaits pour les câbles électriques ou les tuyaux flexibles.

3. Est-il également adapté aux poids lourds ?
Oui, il supporte jusqu’à 40 tonnes, idéal pour les contextes logistiques.

4. La couleur garantit-elle la visibilité nocturne ?
Oui, grâce au contraste noir/blanc et aux catadioptres intégrés.

5. Est-il résistant aux substances chimiques ?
Oui, il résiste aux graisses, aux acides et aux bases, mais il est conseillé d’éviter le contact prolongé avec les
hydrocarbures.

Mini guide d’achat :

Lorsqu’il est nécessaire de modérer la vitesse dans des contextes privés ou professionnels, un ralentisseur comme le 
H972_138 est un choix efficace et professionnel.

Grâce à sa longueur de 5,20 m, à ses passe-câbles intégrés, à sa résistance chimique et à sa haute visibilité, ce dos
d’âne est parfait pour ceux qui recherchent sécurité, durabilité et praticité en un seul produit.

La structure modulaire avec assemblage en queue d’aronde permet en outre une pose rapide et stable sur n’importe quelle
surface plane.

Dos d’âne routier 520 cm h972_138, ralentisseur modulaire noir blanc 30 km/h, dos d’âne avec double passe-câble et
catadioptres, kit dos d’âne complet pour allées et zones industrielles, dos d’âne en caoutchouc résistant aux véhicules lourds.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

● Longueur mm 5200.0000




