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Barrière de chantier L.120 cm h109166

Barrière accochable, structure en acier galvanisé à chaud. Dimensions: L. 120 x 110 cm. Tubulaire d'acier Ø 38 cm.

La barrière routière est utilisée pour délimiter les zones fermées pour des raisons comme des manifestations, marchés et autres
évènements.

Produit réalisé en acier galvanisé à chaud garantissant stabilité, solidité et durabilité

La barrière est constituée d'un cadre périmétrale en tubulaire d'acier Ø 38x1,2 et de profils verticaux en barres étirées d'acier Ø
8 mm soudés au cadre à une distance de 12 cm de l'autre.

La barrière est accrochable à d'autres barrières du même modèle par des crochets latéraux en tige de Ø 10 mm sur un côté et
crochets en forme de plat de 30x3 mm sur l'autre côté.

Le produit est entièrement galvanisé à chaud selon les Normes UNI.

Caractéristiques techniques:

● Matériel: acier galvanisé
● Largeur: 120 cm
● Hauteur: 110 cm
● Poids: 10 Kg
● Tubulaire: Ø. 38 mm
● Sans bandes réfléchissantes

INFO

● matériau métal
● garantie 2 ans
● Longueur mm 1200.0000
● Hauteur en mm 1100.0000


