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Négatoscope sur pieds ou mural h1318

Négatoscope avec écran en acrylique et cadre en aluminium RAL 7035. sur pied/mural. Production italienne.

Le négativoscope a été réalisé en tenant compte des indications cliniques qui nécessitent une lumière très blanche pour une
lecture précise des détails. L’équipement est équipé d’un écran en acrylique, d’une épaisseur de 3 mm et est réalisé selon les
normes de sécurité en vigueur (fusible, prise Schuko, lumière vraie ON/OFF, etc.). Panneau entièrement produit en Italie avec
structure en aluminium pré-peint avec poudre époxy (RAL 7035) et peut être utilisé aussi bien au mur que sur la table, en
position horizontale ou verticale.

Caractéristiques techniques:

● 1 panneau
● Négativoscope : 38x38 cm
● Dimensions extérieures : L.43 x P. 12 x h. 43 cm
● Poids : 6 Kg
● Cadre en aluminium gris RAL 7035
● Écran en acrylique
● Épaisseur de l’écran : 3 mm
● Utilisation : mur ou table
● Position : horizontale/verticale
● Température de couleur : 6500"K
● Puissance : 230 V - 50 Hz
● Fusible de protection : 2 x 1 A
● Interrupteur bipolaire
● Prise : Schuko imprimé avec câble 2 mètres
● Conforme CE
● Made in Italy

*image purement indicative

INFO

● Négatoscope mural
● garantie 2 ans




