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Cendrier sur colonne h140237

Cendrier d'externe sur colonne réalisé en acier galvanisé et cendrier en acier inox. Fixation : à terre. Dimensions : L.12,5
x P.15 x h.101 cm. 

Cendrier pour l'extérieur, durable et pratique à nettoyer ; idéal pour être placé près des gymnases, des piscines, des cinémas et
des centres commerciaux.

Structure robuste avec poteau de soutien en tube carré en acier galvanisé avec capuchon façonné au sommet. Cendrier
composé d'une boîte arrière en tôle d'acier galvanisé, d'un conteneur à bords arrondis à l'avant et d'une plaque micro-perforée
pour l'extinction des cigarettes en acier inoxydable AISI 304 poli. Le fond est en tôle d'acier galvanisée avec des trous pour
l'évacuation de l'eau de pluie. La vidange du conteneur est facilitée par le desserrage de la vis à six pans creux qui permet de
retirer le conteneur. L'ancrage au sol est réalisé par l'extension du poteau dans le sol. La technique de peinture adoptée est
celle de la poudre thermodurcissable avec cuisson au four, ce qui permet de prolonger la durée de vie du produit grâce à
l'application d'une couche de peinture de 60 microns.

Caractéristiques techniques :

● Montant de soutien en tube carré d'acier galvanisé de 50x50x1,5 mm.
● Caisse arrière en tôle galvanisée de 12/10 d'épaisseur
● Conteneur façonné en tôle galvanisée d'épaisseur 15/10
● Extincteur de cigarettes en acier inoxydable AISI 304 poli
● Fond en tôle galvanisée avec fours d'évacuation d'eau
● Vidage par vis
● Finitions disponibles : rouille gaufrée/acier inoxydable
● Fixation : au sol
● Largeur : 12,5 cm
● Profondeur : 15 cm
● Hauteur au-dessus du sol : 101 cm
● Partie à enterrer : 20 cm
● Hauteur du cendrier : 25 cm

INFO

● garantie 1 an



● Hauteur 101 cm
● Hauteur en mm 1010.0000
● largeur 12,5 cm
● Largeur en mm  125.0000
● profondeur 15 cm
● Profondeur en mm 150.0000
● Matériau métal
● fixation à colonne


