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Auvent pour mobilier urbain h140295

Auvent pour espaces publics en acier et bois. Dimensions : 321x151x243H cm.

Auvent pour mobilier urbain avec parois arrière en planches de bois. Structure formée de deux montants verticaux réalisés en
tube carré d’acier galvanisé. Chaque montant intègre une plaque à sa base, en tôle galvanisée, et équipée de trous pour la
fixation au sol. Les montants sont consolidés par des pièces triangulaires de renforcement en tôle galvanisée. Les arches
supérieures profilées et découpées par découpe plasma haute définition, et reliées entre elles par des traverses horizontales en
tube carré d’acier galvanisé; chaque traverse est renforcée par des extrèmités profilées en acier galvanisé. Paroi de fond
constituée de deux traverses (supérieure et inférieure) en tube carré d’acier galvanisé; revêtement réalisé avec des bandes en
bois de pin nordique fixées sur un châssis spécial périmétrique en profilé d’acier galvanisé. Paroi latérale constituée d’un
châssis périmétrique en profilé d’acier galvanisé; montant avant en tube carré d’acier galvanisé muni d’une plaque à sa base
avec trous pour la fixation au sol; remplissage en verre feuilleté transparent et à fil brillant, inséré dans le cadre avec des joints
périmétriques spéciaux et soutenu par un serre-câbles en acier galvanisé. Couverture réalisée en polycarbonate compact fumé,
incassable, protégant des UV et particulièrement adapté pour l’extérieur; la couverture est caractérisée à l’avant et à l’arrière
par des gouttières, formé de pièces adaptée au panneau, pour la collecte et le drainage des eaux pluviales. Banc constitué de
supports en profilé d’acier galvanisé prédisposés pour la fixation à la paroi arrière, assise réalisée avec quatre lames en bois de
pin nordique dont une avec profil avant arrondi. La finition de base pour ce produit est gris anthracite. La peinture utilisée pour
la structure en acier galvanisé est composée de poudres thermodurcissables cuite au four. Kit d’assemblage et instructions de
montage inclus.

INFO

● Largeur en mm  321.0000
● Hauteur en mm 243.0000
● Profondeur en mm 151.0000
● Matériau Acier et bois




