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Cendrier colonne en métal h14044

Cendrier colonne en métal pour espaces publics. Dimensions 113x30 cm. Produit italien.

Cendrier colonne en métal pour espaces publics. Dimensions 113x30 cm. Produit italien.

Vidange par simple dévissage d'une vie. La structure est galvanisé et peint avec époxy cuite au four couleur «gris" idéal pour
l'extérieur et résistant aux intempéries.

Le réservoir de mégots de cigarettes, en plus de sa fonctionnalité, se révèle aussi esthétique. L'adjectif qui décrit le mieux cet
article artisanal est linéaire. Le tronc est entièrement réalisé en tube rond en acier galvanisé, sa particularité est d'avoir un
récipient cylindrique amovible en acier galvanisé, fourni avec fente pour l'introduction des cigarettes.

Dans la partie supérieure, le récipient est équipé d'un bouchon semi-sphérique en acier. Sa fixation est réalisée soit par
l'intermédiaire d'ancrageou à travers une plaque de forme circulaire. Facile à placer à la sortie des restaurants ou des cafés en
raison de sa simplicité.

Structure

Tronc:

- tube rond en acier galvanisé mm. ? 114 x 2;

- Récipient cylindrique en acier galvanisé amovible, fourni avec fente pour l'introduction des cigarettes. Dans la partie
supérieure, le récipient est équipé d'un bouchon semi-sphérique en acier.

Base:

- Plaque tôle galvanisée circulaire



Vidange:

- Libération de la vis Allen et extraction du récipient

Finition:

- Structure galvanisé et peint époxy cuite au four couleur " aluminium brillant».

Fixation:

- Base avec plaque munie de trous pour l'ancrage au sol au moyen de vis tire-fonds et de chevilles à expansion

Dimensions:

● hauteur hors sol cm. 113;
● diamètre base cm. 30;
● poids kg. 12.

INFO

● Hauteur 115 cm
● Hauteur en mm 1150.0000
● largeur 30 cm
● Largeur en mm  300.0000
● profondeur 30 cm
● Profondeur en mm 300.0000
● Matériau métal
● fixation à colonne


