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Auvent d’attente du bus avec panneau h140_346

Abri pour attente de bus en acier galvanisé avec éclairage à 220 V. 50 Hz.

Abri d’attente de bus avec une structure composée de trois montants verticaux arrière et un montant vertical avant en tubes
rond d’acier avec des plaques à la base en tôle galvanisée. Trois arches supérieures, réalisées en tôle galvanisée obtenues par
découpe à la technologie laser avec aération décoratives stylisés. Les arches sont reliées et solidaires entre elles par un cadre
en tube rectangulaire en acier galvanisé. Paroi de fond constituée de cadres en profilé angulaire en acier et verre feuilleté
transparent à fil brillant. Paroi latérale gauche (vue frontale) constituée d’un panneau bi-facial en boîte en acier avec panneau
de séparation centrale. Deux portes s'ouvrant à la "façon d' un livre", en profilés d’acier et fermeture à clé, avec le côté lecture
en verre feuilleté. Système d’éclairage à 220 V. 50 Hz. constitué de deux plafonniers disposés horizontalement (partie
supérieure et inférieure), d’un écran diffuseur rayé en (PMMA) et d’une lampe au néon de 21 W. Câblage avec caves aux
normes et câble d’alimentation avec sortie à la base pour le raccordement ultérieur à l’éclairage public. Couvercle en
polycarbonate alvéolaire soutenu par des profilés en tube rectangulaire en acier galvanisé. Bandelette amovible, à l’avant de la
toiture, en tôle pour apposer l’éventuelle dénomination de l’arrêt ainsi qu'une gouttière, à l’arrière, pour la collecte et le rejet des
eaux pluviales. Banc constitué de deux supports de forme anatomique obtenus par découpe au laser avec des sculptures
décoratives et assise et dossier réalisés de 20 profils en tube rond d'acier galvanisé avec bouchons en PVC à tête sphérique
aux extrémités.

Caractéristiques Techniques

● Matériau : acier galvanisé, verre feuilleté
● Finitions appliquées Canon de fusil et aluminium brillant
● Dimensions : L. 328 x P. 184 x h. 245 cm
● Dimensions du banc : L.150 x h.48 cm
● Système d’éclairage 220 V. 50 Hz

*vous pouvez demander une finition différente sur devis

INFO

● Largeur en mm  3280.0000



● Hauteur en mm 2460.0000
● Profondeur en mm 1840.0000


