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Congélateur de laboratoire -20°C/-45°C h184_53

Congélateur horizontal de laboratoire. Plage de température: -20°C / -45°C. Dimensions: L73 x P73 x H87 cm.

Congélateur horizontal pour laboratoire et hôpital, idéal pour la conservation de produits sanitaires et/ou de matériaux
biologiques thermosensibles et thermolabiles pour lesquels un contrôle précis de la température de stockage est nécessaire.
Structure réalisée en tôle d’acier plastifiée, avec partie interne en aluminium. Couvercle isolé articulé avec joint périmétrique.
Panneau de commande situé dans la partie inférieure droite équipé : d’un téléthermostat électronique numérique permettant de
régler et d’afficher la température intérieure, à l’aide d’un affichage à LED avec éclairage rouge; alarme sonore et visuelle qui se
déclenche en cas de températures anormales. L’unité de réfrigération est montée dans la partie inférieure de la structure et
avec une unité de condensation composée d’un compresseur hermétique et d’un condensateur à ailettes ventilé.

Caractéristiques techniques:

● Dimensions : L73 x P73 x H87 cm
● Type de réfrigération : statique
● Température : réglable dans la gamme -20°C / -45°C
● Tension (V/ph/Hz) : 230 / 1 / 50
● Fiche : Schuko
● Niveau sonore (dB(A)) :
● Capacité brute (litres) : 125
● Capacité nette (litres) : 120
● Poids net (kg) : 60
● Gaz réfrigérant : R290 sans CFC et HCFC
● Isolation : en polyuréthane expansé à haute densité (40 kg/m³) d’une épaisseur de 100 mm.
● Dégivrage : manuel, avec opérations à effectuer selon la formation de givre sur les parois internes. Trou frontal avec

bouchon pour l’écoulement des liquides
● Téléporteur électronique numérique
● Alarme sonore (avec buzzer) et visuelle (avec led à l’écran)

*image purement indicative

INFO

● Type Horizontale
● Plage de température -20°-45°C




