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Plaque chauffante de laboratoire analogique h329_19

Plaque chauffante de laboratoire avec fonctionnement analogique. Plaque en céramique de dimensions 26x26 cm

Plaque chauffante de laboratoire idéale pour répondre aux besoins de chauffage quotidien du laboratoire. Équipé d’un boîtier en
aluminium moulé sous pression qui garantit une isolation de haute qualité en évitant l’entrée possible de liquides dans l’appareil.
Equipé d’une plaque en aluminium revêtue de céramique de haute qualité et résistant à la chaleur et aux produits chimiques.
Avec un fonctionnement analogique caractérisé par une excellente linéarité pour le contrôle de la température à travers le circuit
de contrôle PWM spécialement développé.

Caractéristiques techniques:

● Dimensions : L28.6 x P38.7 x H9.9 cm
● Dimensions de la plaque : 26 x 26 cm
● Matériel plaque : céramique
● Avec filtre rectangulaire
● Capacité de chauffage : 1200 W
● Résolution de température : contrôle 0,5°C
● Plage de température : 70°C - 380°C
● Précision de la température : +/-0,3°C
● Indicateur d’alimentation à LED
● Contrôleur : analogique PWM
● Câble d’alimentation inclus
● Mode d’emploi inclus
● Certificat CE et traçabilité par numéro de série

INFO

● Matériau Céramique
● Fonctionnement Analogique




