
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Machine à café avec écran tactile et moulin à café h475_33

Distributeur de café automatique avec écran tactile et moulin à café intégré. Capacité horaire: 17,5 lt. Temps d'infusion: 23 sec.

Machine à café entièrement automatique de bureau, également parfaite pour les maisons de vacances, chambres d’hôtes ou
salles de petit-déjeuner d’hôtel. De couleur noire et au design moderne et minimal, la cafetière donne une touche d’élégance à
l’environnement dans lequel elle est placée. Cet équipement professionnel est capable de distribuer du café de haute qualité
grâce à la présence d’un moulin à café, dont le café est créé directement à partir de grains moulus. Son installation doit se faire
dans des endroits munis d’un raccordement d’eau. Facile et immédiat à utiliser avec peu d’entretien, grâce au programme de
rinçage et au système de détartrage automatique avec témoin d’avertissement. Modèle complet de 3 récipient, voyant de
récipient plein et égouttoir en plastique.

Caractéristiques techniques:

● Machine automatique avec écran tactile et contrôle numérique
● Couleur de la structure : noir
● Dimensions structure : L. 335 x P. 505 x h. 901 mm
● Puissance : 230 V 50 Hz - 2560 W
● 3 conteneurs
● Capacité des conteneurs : 1 x 2,8 kg / 2 x 1,3 lt
● Capacité horaire : 17,5 lt (140 tasses)
● Temps de perfusion : 23 sec par tasse
● Pression d’eau : 1 bar
● Hauteur du distributeur : 123/179 mm
● Raccord d’eau
● Choix entre 8 boissons chaudes
● Équipé d’un témoin de détartrage automatique
● Voyant de panier plein
● Programme de rinçage
● Égouttoir coulissant en plastique
● Compteur total et journalier
● Économies d’énergie
● Bouton de sélection pour volume tasse avec le choix entre tasse, tasse ou carafe (non inclus)

*Image purement indicative.

INFO



● Type de cafetière Machine à café
● Chargement de l'eau avec raccordement à l'alimentation hydraulique
● Puissance 2560 W


