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Vitre chauffante pour défibrillateur DAE h615_02

Vitre chauffante pour défibrillateur DAE pour extérieur avec alarme. Dimensions: L.388xP.201xh.423 mm

Vitre pour défibrillateur DAE chauffèe pour extérieur, avec alarme. L'armoire pour défibrillateur est testée dans des
environnements froids (tmpérature jusqu'à -20°C) et chauds, et sont égalaments préensentés dans ce produits des chauffages
et ventilations: L'armoire peut être insérée à l'intérieur et à l'extérieur, est constituée de deux parties distincte et combine la
qualitè d'un produit durable et de la commodité de sa légèreté. Le support est fait en ABS et la protection en polycarbonate. Ces
matériaux, connus surtout dans l'industrie automobile, ont la caractéristiques d'être très résistants aux impacts. Le
polycarbonate est également utilisé dans la production de projecteurs et L'ABS dans la production d'amortisseurs. La ventilation
intérieur évite au produit d'atteindre des températures trop hautes, mais ce n'est pas un réfrégirateur. L'artcile doit être placé à
l'ombre pour éviter un changement trop rapide de température face au soleil. Le compartiment DAE prévoit des lumières de jour
et de nuit avec des capteurs de localisations. Une alarme sonore (70-105 dB) retentit lorsque le couvercle vient être soulevé. Un
chauffage connecté à un thermomètre tient le DAE l'abri du gel. Le thermomètre actionne le chauffage dans l'armoire lorsqu'il
atteint des températures minimales.

Caractéristiqus techniques:

● Vitre chauffante pour défibrillateur DAE
● Peut être utilisé à l'extérieur
● Matériel: ABS et polycarbonate
● Avec alarme sonore (70-105 dB)
● Lumières de jour et de nuit avec capteurs de localisations
● Montable au mur
● Dimensions: L.388xP.201xh.423 mm
● Poids: 3.5 Kg
● Garantie: 2 ans

INFO

● Type d'armoire Usage interne
● Longueur mm 388.0000
● Profondeur en mm 201.0000
● Hauteur en mm 423.0000




