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Table de ping pong Made in France en HPL et acier h832_04

Table de ping pong entièrement fabriqué en France avec plateau en HPL haut de gamme. Dimensions : 2,74 x P. 1,52 x h. 0,76
m. 

Table de ping-pong pour les espaces extérieurs tels que les jardins scolaires, les parcs d'attractions, les complexes touristiques.
Le plateau, aux angles arrondis, est réalisé en HPL haut de gamme monté sur châssis en acier (d'une épaisseur totale de 56
mm), offrant ainsi une remarquable robustesse à la traction et à la flexion. Il est notamment disponible en différentes couleurs
(bleu, vert ou gris) ou teintes de bois (wengé ou grigio), présentant un aspect satin mat. Le piètement est réalisé en tubes
d'acier soudé, traités anti-rouille par métallisation et thermolqués par poudrage polyester, conforme aux normes "Accessibilité
PMR" permattant une utilisation par les personnes en fauteuil roulant. 2 coloris de piètement sont disponibles : blanc sablé et
noir sablé. Le filet, anti-vandalisme de forme triangulaire avec sommet arrondi, est électrozinguée et thermolaquée, disposant
d'un colori assorti au piètement (filet loisir en option). Produit Made in France et certfié conforme à la norme NF- EN 15-312.

Caractéristiques techniques :

● Dimensions : 2,74 x 1,52 x h.0,76 m
● Zone de sécurité : 6,8 x 4,6 m
● Poids : 140 kg
● Matériau du plateau : HPL conforme à la norme EN 14-468-1
● Angles du plateau arrondis
● Plateau disponible en différentes couleur : bleu, vert et gris
● Plateau disponible en différentes teintes de bois : wengé et grigio
● Matériau de la base : tubes d'acier soudé, traité anti-rouille par métallisation et thermolaqués par poudrage polyester
● Couleur de la base : blanc
● Base conforme à la norme "Accessibilité PMR" permettant le passage d'un fauteuil roulant
● Filet anti-vandalisme en tôle électrozinguée et thermolaquée
● Couleur du filet : blanc
● Fixation des éléments par visserie
● Scellement au sol par 4 points
● Temps d'installation : 1 heure à 2 personnes
● Produit fabriqué en France et certifié conforme à la norme NF-EN 15-312
● Résistance en compression de 1600 kg
● Résistance en traction de 200 kg

*Images purement indicatives



INFO

● Hauteur en mm 760.0000
● Largeur en mm  2740.0000
● Profondeur en mm 1520.0000


